
ドライブレコーダーDR501-FR ソフトウェア更新について 

【インストール方法】 

① 本体の電源が切れた状態（駐車監視モードで動作中の場合は、一旦駐車監視を OFF し

てから ACC OFF して電源を切ります）で SD カードを取り出し、必要な映像データがあれ

ば PC に保存してください。 

 

 

 

 

 

② SD カードをフォーマットしてください。 

③ ダウンロードしたファイル「FW96663A.bin」を SD カードにコピーしてください。 

④ 本体の電源が切れた状態で、③の SD カードを本体に挿入します。 

 

 

 

 

 

⑤ しばらくすると画面左下の赤色ランプが点滅し、その後本体が起動します。 

 

 

 

 

 

           起動するまで電源を切断しないでください。 

⑥ メニュー画面でバージョンが新しくなっている事を確認してください。 

⑦ 設定値が出荷時の状態に戻りますので、改めて設定してください。 

⑧ 完了 

 

【更新履歴】 

2020 年 4 月 15 日 V2.9 駐車監視モード時のタイムラプス映像ファイルを 1→30 分単位 

     に変更。 その他、軽微な修正。 

 

SD カードの端子面が手前です 

赤色ランプ点滅 起動 

必要な映像データを PC へ保存 

SD カード取り出し 


